PACKAGING SOLUTIONS

Performance fino a 40 bpm

Rapidi cambi formato

Applicazione cavallotto o fascia in cartoncino
Applicazione rivetti metallici
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PACKAGING SOLUTIONS

Dati tecnici

Velocita meccanica max
Larghezza min busta
Larghezza max busta
Lunghezza min busta
Lunghezza max busta
Profondita’ min busta
Profondita’ max busta
Formati

Materiali di confezionamento
Larghezza min cartoncino
Larghezza max cartoncino
Sistema di controllo
Hot-melt

Ricette

Caratteristiche cartoncino
Interfaccia

Alimentazione elettrica
Aria compressa

Tubo aria compressa
Consumo aria compressa
Potenza installata (senza optional)
Materiale struttura

Peso

Optional

Fino a 40 bpm
50 mm

130 mm

180 mm

250 mm

40 mm

100 mm

Fondo quadro, Stabilo

Laminati, polipropilene

60 mm

170 mm (fino a 200 mm su richiesta)

PLC Allen Bradley o Siemens

Standard
100
Materiale non poroso

Touch screen 10” a colori

220/380/400V, 50Hz
6 bar

4 diametro 8-10 mm
350 I/min.

19 kWatt

Acciaio inox AlIS| 304
~ 1600 kg

* Applicatore cartoncino standard

* Applicatore rivetti

* Iniezione gas

»  Stampatore

*  Molti altri su richiesta

M.C. AUTOMAZIONI s.r.I.

VIAI° MAGGIO, 22 / 52045 FOIANO DELLA -
CHIANA - AREZZO - ITALY

Tel.: +39 0575 648858 / Fax: +39 0575 648858
info@mcautomazioni.it/ P.IVA e C.F. 01830760516
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Le immagini dei prodotti confezionati non sono inserite a
scopo promozionale, ma servono a esempio dei diversi tipi di

confezioni. Non tutti i prodotti indicati sono stati confezionati

da M.C. Automazioni s.r.l.
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